Caractéristiques techniques

Sorties audio analogiques

CONNECIEUIS. Lo\ Prises XLR x 1 paire
Prises RCA x 1 paire
IMpEdance de SOCtiE. v aum svmvmmanmmmasm s s XLR:1880Q)
RCA:1500Q
Niveau maximal de sortie (1 kHz, pleine échelle, sous 10 kQ)
EIX0dB smsmsesssmmmnuns s arsmemsms: XLR/RCA : 2,0Vrms
FIX+6dB . ..o XLR/RCA : 4,0Vrms
VARIABLE. ... XLR:12Vrms
RCA:6Vrms
Réponse en fréquence................. 5Hz - 80kHz (+1 dB/-3 dB)
Rapport signal/bruit.................. 110 dB (pondération A, 1 kHz)
Distorsion ......... 0,0015 9% (1 kHz, filtre passe-bas : 20 Hz — 20 kHz)
Sorties casque
CONNEEIEUTS: s s s Jack 6,35 mm stéréo standard x 2
Puissance maximale efficace
STEREO

500 mW + 500 mW (un casque sous 32 ())
350 mW + 350 mW (deux casques sous 32 Q)
BALANCED
700 mW + 700 mW (sous 32 Q)
Plage d'impédance compatible............................ 16-600 Q)

Entrées audio analogiques

Connecleurs: s samrus b s ey Prises RCA x 1 paire
Impédancedentrée. ... ... 51kQ
Sensibilité d'entrée ... ... 130mv

Entrées audio numériques

Numérique COAXIAL v rmnsamnsomasmpe Prise RCA x 1

Prise mini-jack 3,5 mm x 1

(Connexion par fiche mini-jack 3,5 mm possible

avec cable adaptateur RCA/mini-jack 3,5 mm)

(05Vcc, 75Q)

NUMENqUE OPTICAL .. con sz mmmm s Prise rectangulaire x 1

Prise mini-jack 3,5 mm x 1

(24,0 3 -14,5 dBm en créte)

o Connecteur de type Bx 1

(conforme USB 2.0)

Fréquence d'échantillonnage des données PCM

Numérique COAXIAL

32 kHz 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 1764 kHz, 192 kHz
Numérique OPTICAL

32 kHz 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 1764 kHz, 192 kHz

LISB counnns 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz,

352,8 kHz, 384 kHz

Résolution de quantification en bits

Numérique COAXIAL/numeérique OPTICAL ............ 16/24 bits

USB ettt 16/24/32 bits
Fréquence d'échantillonnage des données DSD

USB . 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz

Numérique COAXIAL/numeérique OPTICAL .............. 2,8 MHz

(pour transmission DoP 176,4 kHz/24 bits)

Entrée d'horloge de synchronisation

O NE Bl rrr e o S T S e e T R BNC
Fréquence d'échantillonnage d'entrée.................oo... 10 MHz
Impédance d'entiée s T e e 50Q

Niveau d'entrée. .. .Onde rectangulaire : équivalente aux niveaux TTL
Onde sinusoidale: 0,52 1,0 Vrms

Générales
Alimentation électrique
ModBle EUrOpE s v smmanmansnn s simmsasm CA 220-240V, 50 Hz
ModBle USA/Canada’ s vuwess s v imvasss o CA 120V, 60 Hz
Consammation Sleciique.: s s s s m s 16w
Alimentationenwveilles: e smernmenrmnmannrs s 04W
Dimensions externes ............... 290 mm x 84,5 mm x 248,7 mm
(L x H x P hors tout)
PO = s oo e T L e T 42 kg
Température de fonctionnement ..................... +5°Ca+35°C
Hygrométrie de fonctionnement ...... 5 & 85 % (sans condensation)
Température de stockage...........covvvvivnnnnnn.. —20°Ca +55°C
Accessoires fournis

Cordon d'alimentation x 1

Cable de conversion (RCA vers mini-jack) x 1

Télécommande (RC-1319) x 1

Piles pour télécommande (AAA) x 2

Mode d'emploi (ce document) x 1

Carte de garantie x 1 (pour les utilisateurs aux USA et au Canada
uniguement)

Patins % 3

e Conception et caractéristiques techniques sont sujettes a modifi-
cations sans préavis.

® e poids et les dimensions sont des valeurs approchées.

® Lesillustrations de ce mode d'emploi peuvent légérement différer
des modéles de production.
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