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INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATTENTION POUR REDUIRE LE RISQUE
D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CAPOT
(OU L'ARRIERE). AUCUNE PIECE INTERNE N'EST
REPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE
REPARATION A UN SERVICE APRES-VENTE QUALIFIE.

/N

Le symbole d'éclair a téte de flache dans un triangle
équilatéral sert a prévenir l'utilisateur de la pré-
sence dans I'enceinte du produit d'une « tension
dangereuse » non isolée d'une grandeur suffisante
pour constituer un risque d'électrocution pour les
personnes.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral
sert & prévenir 'utilisateur de la présence d'ins-
tructions importantes de fonctionnement et de
maintenance (entretien) dans les documents accom-
pagnant |'appareil.

A

AVERTISSEMENT : POUR PREVENIR LES RISQUES
D'INCENDIE ET D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS
CET APPAREIL A LA PLUIE NI A 'HUMIDITE.

ATTENTION

e NE RETIREZ PAS LES CAPOTS EXTERNES OU BOITIERS POUR
EXPOSER L'ELECTRONIQUE. AUCUNE PIECE INTERNE N'EST
REPARABLE PAR L'UTILISATEUR.

® S| VOUS RENCONTREZ DES PROBLEMES AVEC CE PRODUIT,
CONTACTEZ LE MAGASIN OU VOUS AVEZ ACHETE L'UNITE.
N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT TANT QU'IL N'A PAS ETE REPARE.

® L'UTILISATION DE COMMANDES, DE REGLAGES OU LE SUIVI
DE PROCEDURES AUTRES QUE CE QUI EST DECRIT DANS CE
DOCUMENT PEUT PROVOQUER UNE EXPOSITION A UN
RAYONNEMENT DANGEREUX.
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Lisez ces instructions.

)
2) Conservez ces instructions.
3) Tenez compte de tous les avertissements.
4)  Suivez toutes les instructions.
5)  Nutilisez pas cet appareil avec de 'eau a proximité.
6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
7)  Ne bloguez aucune ouverture de ventilation. Installez-le confor-

mément aux instructions du fabricant.

8) Ne linstallez pas prés de sources de chaleur telles que des
radiateurs, bouches de chauffage, poéles ou autres appareils (y
compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.

9)  Ne neutralisez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée
ou de terre. Une fiche polarisée a deux broches, I'une plus large
que l'autre. Une fiche de terre a deux broches identiques et une
troisiéme broche pour la mise a la terre. La broche plus large ou
la troisiéme broche servent & votre sécurité. Si la fiche fournie
n'entre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le
remplacement de la prise obsoléte.

10) Evitez de marcher sur le cordon d'alimentation et de le pincer,
en particulier au niveau des fiches, des prises secteur, et du
point de sortie de l'appareil.

11) N'utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.

12) Utilisez-le uniquement avec le chariot,
socle, trépied, support ou table spécifié
par le fabricant ou vendu avec I'appareil. Q
Si un chariot est utilisé, faites attention
a ne pas étre blessé par un renverse-
ment lors du déplacement de I'ensemble
chariot/appareil.

LA
~—

13) Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non utilisation
prolongée.

14) Confiez toute réparation a des techniciens de maintenance
qualifiés. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été
endommagé d'une quelconque fagon, par exemple si le cor-
don ou la fiche d'alimentation est endommagé, si du liquide a
été renversé sur 'appareil ou si des objets sont tombés dedans,
si l'appareil a été exposé a la pluie ou a I'humidité, s'il ne fonc-
tionne pas normalement, ou s'il est tombé.

® ['appareil tire un courant nominal de veille de la prise secteur

quand son interrupteur POWER ou STANDBY/ON n'est pas en
position ON.

® La fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et
doit donc toujours rester disponible.

® Des précautions doivent étre prises pour I'emploi d'écouteurs
ou d'un casque avec le produit car une pression acoustique
(volume) excessive dans les écouteurs ou dans le casque peut
provoquer une perte d'audition.



ATTENTION

® N'exposez pas cet appareil aux gouttes ni aux éclaboussures.

® Ne placez pas d'objet rempli de liquide sur I'appareil, comme
par exemple un vase.

e N'installez pas cet appareil dans un espace confiné comme
une bibliothéque ou un meuble similaire.

® ['appareil doit étre placé suffisamment prés de la prise de
courant pour que vous puissiez a tout moment atteindre faci-
lement la fiche du cordon d'alimentation.

® Si le produit utilise des batteries (y compris un pack d'accus
ou des batteries fixes), elles ne doivent pas étre exposées au
soleil, au feu ou & une chaleur excessive.

® PRECAUTION pour les produits utilisant des batteries au
lithium remplagables : il existe un danger d'explosion en cas de
remplacement par un type de batterie incorrect. Remplacez-
les uniquement par des modéles identiques ou équivalents.

AVERTISSEMENT

Les produits ayant une construction de Classe I sont équipés
d'un cordon d'alimentation avec une fiche de terre. Le cordon de
ces produits doit étre branché dans une prise de terre.

EN AMERIQUE DU NORD/CANADA,
N'UTILISEZ QU'UNE ALIMENTATION 120 V.

/N Précautions concernant les piles

Un mauvais emploi des piles peut entrainer leur rupture ou leur

fuite, avec pour conséquence un incendie, des blessures ou la

salissure des objets proches. Veuillez lire et suivre attentivement les
précautions suivantes.

® Veillez & insérer les piles avec leurs péles positif (@) et négatif
(©) correctement orientés.

® Utilisez des piles du méme type. N'utilisez jamais des types de
pile différents ensemble.

® Si la télécommande doit rester inutilisée durant une période
prolongée (plus d'un mois), retirez ses piles pour éviter qu'elles
ne coulent.

® S les piles coulent, essuyez le liquide dans le compartiment des
piles et remplacez les piles par des neuves.

e N'utilisez pas de piles d'un type autre que celui spécifié. Ne
mélangez pas des piles neuves avec des anciennes et n'utilisez
pas ensemble des types de pile différents.

® Ne chauffez pas et ne démontez pas les piles. Ne jetez jamais les
piles dans un feu ou dans de l'eau.

® Ne conservez et ne transportez pas les piles avec d'autres objets
métalliques. Les piles pourraient entrer en court-circuit, couler ou
exploser.

® Ne rechargez jamais une batterie sans avoir vérifié gu'elle peut
I'étre.

La plaque signalétique se trouve sous I'unité comme représenté
ci-dessous.

Facade

I =5 i

Plaque signalétique
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"DSD"is a registered trademark.

Windows is either registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Mac, Mac OS and OS X are trademarks of Apple Inc, registered in the U.S. and other countries.

Les autres noms de société et de produit cités dans ce document sont des marques commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs.
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INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES (suite)

Modeéle pour le Canada

Déclaration de conformité d'Industrie Canada :
Cet appareil numérique de la classe B est conforme & la norme
NMB-003 du canada.

Modeéle pour I'Europe

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, TEAC AUDIO EUROPE, Liegnitzer StraBe 6,
82194 Grébenzell, Allemagne, déclarons sous notre
propre responsabilité que le produit TEAC décrit

dans ce mode d'emploi est conforme aux normes techniques lui
correspondant.

ATTENTION

Les changements ou modifications non expressément approu-
vés par la partie responsable de la conformité peuvent invalider
le droit de l'utilisateur a faire fonctionner I'équipement.
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Pour les consommateurs européens
Mise au rebut des équipements électriques et
électroniques et des piles et/ou accumulateurs

a)

=

0,

d

f—

e)

Tous les équipements électriques/électroniques et piles/
accumulateurs hors d'usage doivent étre traités séparément
de la collecte municipale d'ordures ménagéres dans des
points de collecte désignés par le gouvernement ou les auto-
rités locales.

En vous débarrassant correctement des équipements élec-
triques/électroniques et piles/accumulateurs hors d'usage,
vous contribuerez a la sauvegarde de précieuses ressources
et a la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé
humaine et I'environnement.

Le traitement incorrect des équipements électriques/électro-
niques et piles/accumulateurs hors d'usage peut avoir des
effets graves sur I'environnement et la santé humaine en rai-
son de la présence de substances dangereuses dans les
équipements.

Le symbole de déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE), qui représente une poubelle a
roulettes barrée d'une croix, indique que les équipe-

ments électriques/électroniques et piles/accumulateurs EEEE
doivent étre collectés et traités séparément des déchets
ménagers.

Si une pile ou un accumulateur contient plus que les

valeurs de plomb (Pb), mercure (Hg) et/ou cadmium

(Cd) telles que spécifiées dans la directive sur les piles

et accumulateurs (2006/66/CE), alors les symboles Pb, Hg, ¢d
chimiques de ces éléments seront indiqués sous le
symbole DEEE.

Des systémes de retour et de collecte sont disponibles
pour l'utilisateur final. Pour des informations plus détaillées
sur la mise au rebut des vieux équipements électriques/
électroniques et piles/accumulateurs hors d'usage, veuillez
contacter votre mairie, le service d'ordures ménagéres ou le
magasin dans lequel vous avez acquis I'équipement.
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Vérifiez que I'emballage contient bien tous les éléments représentés
ci-dessous.

Veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté cette
unité si l'un de ces éléments manque ou a été endommagé durant
le transport.

Cordon d'alimentation x 1

Cable de conversion (RCA vers mini-jack) x 1
Télécommande (RC-1319) x 1

Piles pour télécommande (AAA) x 2

Mode d'emploi (ce document) x 1

® Conservez ce mode d'emploi dans un endroit siir pour vous y
référer ultérieurement.

Carte de garantie x 1 (pour les utilisateurs aux USA et au
Canada uniquement)

® |es utilisateurs en Europe et dans les autres pays ou régions
trouveront des informations concernant la garantie au dos de ce
document.

Patins x 3
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Avant l'utilisation

28

/N Précautions concernant I'emplacement

@ N'installez pas cette unité dans un lieu qui pourrait chauffer.
Cela comprend les endroits exposés directement au soleil ou
prés d'un radiateur, d'un chauffage, d'une cuisiniére ou d'autres
appareils chauffants. En outre, ne la placez pas au-dessus d'un
amplificateur ou autre équipement dégageant de la chaleur. Cela
pourrait causer une décoloration, une déformation ou un mau-
vais fonctionnement.

® [vitez les lieux extrémement froids ou exposés a une humidité
OU poussiére excessive.

® Quand vous installez cette unité, laissez un peu d'espace (au
moins 3 cm) entre elle et les murs et d'autres appareils afin de
permettre une bonne dissipation thermique. Si vous la placez par
exemple dans un rack, laissez au moins 5 cm de libre au-dessus
de l'unité et 10 cm derriére elle. Ne pas laisser ces espaces peut
faire monter la température au risque d'entrainer un incendie.

@ Placez ['unité sur une surface stable prés du systéme audio que
vous allez utiliser avec elle.

@ NE placez RIEN sur le dessus des unités, pas méme des CD, CD-R,
disques vinyle ou cassettes. Cela pourrait entrainer des dommages.

® La tension d'alimentation de l'unité doit correspondre a la ten-
sion imprimée sur son panneau arriére. Si vous avez des doutes a
ce sujet, consultez un électricien.

® Ne déplacez pas I'unité durant ['utilisation.

® N'ouvrez pas le boitier de l'unité car cela pourrait endommager
le circuit ou causer un choc électrique. Si un objet étranger
pénétre dans I'unité, consultez votre revendeur.

® Quand vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise sec-
teur, tirez toujours sur la prise, jamais sur le cordon.

Note sur les pieds de découplage

Des pieds a pointeau métallique de haute précision sont solidement
fixés a la plaque inférieure de cette unité.

Leur plateau de protection n'est pas fixé de facon rigide, mais quand
I'unité est posée & sa place, elle est soutenue par ces pieds a poin-
teau, qui dispersent efficacement les vibrations.

Chaéssis

\

Pied a pointeau (métal)

v

Plateau de pied (métal)  Vis de fixation du plateau de pied

@ Fixez les patins fournis sous les pieds de protection pour éviter
de rayer la surface sur laquelle est placée l'unité.



Entretien

Emploi de la télécommande

Essuyez les saletés du capot supérieur et des autres surfaces au
moyen d'un chiffon doux légérement humidifié avec un nettoyant
neutre dilué.

N'utilisez pas de lingettes de nettoyage imbibées de produit
chimique, de diluant ou d'autres agents chimiques. Cela pourrait
endommager la surface.

/N Pour votre sécurité, débranchez le cordon d'alimen-
tation de la prise secteur avant tout nettoyage.

Utilisation du site mondial TEAC

Vous pouvez télécharger des mises a jour pour cette unité depuis le

site mondial TEAC : http://teac-global.com/

1) Allez sur le site mondial TEAC.

2) Dans la section TEAC Downloads (téléchargements TEAC),
cliquez sur la langue souhaitée afin d'ouvrir la page de téléchar-
gement du site web pour cette langue.

Si la langue désirée n'apparait pas, cliquez sur Other Languages
(autres langues).

3) Cliquez sur la section « Search by Model Name » (recherche par
nom de modéle) afin d'ouvrir la page Downloads (télécharge-
ment) pour ce produit (les utilisateurs en Europe doivent cliquer
sur le nom du produit dans la section « Products » (produits)).

4) Sélectionnez et téléchargez les mises & jour nécessaires.

Précautions d'emploi

/N Un mauvais emploi des piles peut entrainer leur
rupture ou leur fuite, avec pour conséquence un
incendie, des blessures ou la salissure des objets
proches. Veuillez attentivement lire et respecter les
précautions en page 25.

® Pour utiliser la télécommande, pointez-la vers le capteur de
télécommande de I'unité principale dans un rayon maximal
de 5 m. Ne placez pas d'obstacles entre 'unité principale et la
télécommande.

® La télécommande peut ne pas fonctionner si le capteur de signal
de télécommande de I'unité est exposé a la lumiére du soleil
ou a une forte source lumineuse. Si cela se produit, essayez de
déplacer l'unité.

® Sachez que lI'emploi de cette télécommande peut entrainer le
déclenchement involontaire d'opérations sur d'autres appareils
contrélables par rayons infrarouges.

Installation des piles

QOuvrez 'arriére de la télécommande et insérez deux piles AAA avec
leurs pdles @ /& orientés comme illustré. Replacez le couvercle.

Quand faut-il remplacer les piles ?

Si la portée d'action de la télécommande diminue ou si 'unité
principale cesse de répondre aux touches de la télécommande,
remplacez les deux piles par des neuves.
Jetez les piles usagées conformément a leurs instructions ou aux
directives établies par votre municipalité.
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Branchements (face arriere)

Appareil a sortieaudio  Appareil qui produitle  Appareil 4 sortie audio  Appareil 4 sortie audio

analogique signal d'horloge numérique numérique
Sortie audio Sortie de Sortie numérique Sortie numérique
(LINE OUT, etc) synchronisation (coaxiale) (optique)
R L d'horloge
—J li_ —1 — —J |_I |_i_| —J
=
m é

‘
V24 o1pne sa|qe)

U 0S5 DN4 |elxeod ajqed
P .

YOY [eixeod anbuawnu ajqe)
Py -

==
anbndo anbuawnu ajqe)

D)

1OMHz IN

COAXIAL @ E':I
© | -

CLOCK SYNC |f DIGITAL IN L

OPTICAL SERIAL

Branchez les cables a
la paire de sorties ligne
choisie (page 41). ;
Le son ne sera produit que
par la paire sélectionnée.

Siun casque est connectg,
le son n'est plus produit

par les prises de sortie de
|a face arriére. :

VDY olpne sajqed

i,
asn 2|9eD

HIXse|1qed

Branchezunjeude E
céblesdel'unou D
I'autre des types.

La polarité des prises XLR |
peut étre réglée pour avoir
comme pointchaudla |
broche 2 ou 3 (page 41). |

Si vous utilisez un ordina-
teur sous Windows, installez
le pilote dédié sur celui-ci
avant de lui brancher cette
unité (page 42).

L R L

Entrée audio

I S

(LINE IN, etc) /ﬁﬁﬁﬁ@ﬁgﬁ\
1\

Amplificateur stéréo ou
enceintes amplifiées Ordinateur

30

1UINOJ AN3)73S UOIJEIUAWI[E,P UOPIOD)

¥

Prise secteur




m Prises d'entrée audio analogique (LINE IN)

Servent a recevoir l'audio analogique stéréo. Branchez-y les
prises de sortie audio d'une platine-cassette, d'un lecteur de
CD ou autre équipement a sortie audio.

Utilisez des cables audio RCA du commerce pour les
branchements.

Reliez la prise d'entrée R (droite) de cette unité a la prise de sor-
tie R de l'appareil audio source, et la prise d'entrée L (gauche)
de cette unité a la prise de sortie L de l'autre appareil.

Blanc (L) (@ M @) Blanc (L)
Rouge (R) (0 @) Rouge (R)
B Prise d'entrée de synchro d'horloge (CLOCK SYNC
T10MHz IN)
Faites entrer ici un signal de synchronisation (synchro d'horloge
ou « Clock Sync »).

Pour recevoir le signal d'un oscillateur a8 10 MHz (production
d'une onde sinusoidale), branchez ici la sortie de ['oscillateur.

@ Pour le branchement, utilisez un cable coaxial BNC du com-
merce (50 Q).

® La synchronisation d'horloge est possible quand I'USB est
choisi comme source d'entrée.

E Prise d'entrée audio numérique coaxiale sur RCA
(COAXIAL)

Sert a recevoir 'audio numérique. Branchez-y la prise de sortie
audio numérique coaxiale d'un appareil audio numérique.

Pour le branchement, utilisez un cable numérique
coaxial RCA du commerce.

m Prise d'entrée audio numérique optique (OPTICAL)

Sert a recevoir 'audio numérique. Branchez-y la prise de sortie
audio numérique optique d'un appareil audio numérique.

Pour le branchement, utilisez un cable numérique optique du
commerce.

E Prises de sortie audio analogique (LINE OUT)

Elles produisent 2 canaux d'audio analogique. Reliez ces prises
XLR ou RCA & un amplificateur stéréo ou a des enceintes
amplifiées.

Utilisez des cables du commerce pour les branchements.

XLR : cables XLR symétriques
RCA : cables audio RCA

Reliez la prise R (droite) de cette unité a la prise R de I'amplifica-
teur, et sa prise L (gauche) a la prise L de 'amplificateur.

® \oir « Sortie ligne » en page 41 pour les réglages de sortie
analogique.

A rortuse

Sert & recevoir l'audio numérique d'un ordinateur. Reliez-la au
port USB d'un ordinateur.

Pour le branchement, utilisez un cable USB 2.0 (type A-B)
du commerce.

ATTENTION

Avant de brancher un ordinateur fonctionnant sous un systéme
d'exploitation Windows, vous devez installer le pilote dédié sur
l'ordinateur (page 42).

Une connexion correcte n'est pas possible avec un ordinateur
sur lequel ce pilote n'a pas été installé.

E Prise d'entrée d'alimentation (~IN)

Branchez ici le cordon d'alimentation fourni.
Aprés avoir terminé tous les autres branchements, insérez la
fiche du cordon d'alimentation dans une prise secteur.

/N N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni.
L'utilisation d'autres cordons d'alimentation peut
entrainer un incendie ou un choc électrique.
Débranchez le cordon de la prise secteur en cas de
non-utilisation prolongée de l'unité.

' a
/N Terminez tous les branchements avant de mettre
I'unité sous tension.

® Lisez attentivement les modes d'emploi des appareils que
vous branchez et suivez leurs instructions quand vous faites
les branchements.

® Ne regroupez pas les cables de connexion avec des cordons
d'alimentation. Cela pourrait entrainer des bruits.

@ Branchez a fond toutes les fiches.
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Branchements (face avant)

Entrée audio numérique (OPT/COAXIN)

Cette prise d'entrée peut étre utilisée aussi bien pour la connexion
optique (OPT) que coaxiale (COAX).

Connexion optique (OPT)

Utilisez un cable optique a mini-fiche du commerce.
Pour activer cette entrée, tournez le bouton INPUT SELECTOR afin de
sélectionner OPTH.

® Le «f»indique qu'il s'agit de la prise de la face avant.

OPT/COAX
N

=>0

Mini-fiche optique
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Connexion coaxiale (COAX)

Utilisez le cable de conversion RCA fourni et un cdble numérique
coaxial RCA du commerce.

Pour activer cette entrée, tournez le bouton INPUT SELECTCR afin de
sélectionner COAXT.

® Le«f»indique qu'il s'agit de la prise de la face avant.

[

OPT/COAX
N

Céble de conversion RCA

%
% Cable numérique coaxial RCA



Branchement d'un casque

Casque ordinaire (asymétrique)

Lorsque vous utilisez un casque asymétrique, réglez HEADPHONES
sur STEREO (page 40).

9. O

o

—

il

[O

PHONES

=>©
©

Branchez le casque a I'une ou l'autre des prises PHONES.

® Si vous branchez des casques aux deux prises, choisissez des
casques de méme impédance et de méme rendement.

® Sachez, si vous utilisez en méme temps deux casques ayant
des rendements différents, que vous ne pouvez pas régler leurs
volumes séparément.

Casque symétrique

Pour utiliser un casque symétrique, réglez HEADPHONES sur
BALANCED ou ACTIVE GND (page 40).

9. O

o

—

il

O

PHONES

=>O
> O

Branchez la fiche gauche (1) du casque a la prise gauche et la
fiche droite (R) du casque a la prise droite.

® Les fiches du casque doivent étre de type jack 6,35 mm standard.

Schéma de cablage
Les cablages suivants acceptent des casques utilisant une amplifica-
tion symétrique.

PHONES

O O Double conducteur
blindé +

Pointe (R+) ~
—Bague (R) —=

|—Manchon (NO=~
Double conducteur

blindé +

Pointe (L+) ~« _ P
—Bague (L-) R _ \:E
|—Manchon (NO~

—— <] ]

PHONES

O O

Simple conducteur
blindé ou cablage
paralléle

—Pointe (R+)- . A
Bague (R-) e ¢ -§-- j
|—Manchon (NC) -

ar— |

Pointe (L+)~~ _ o
S £ e 1 W g
|—Manchon (NC)

o m

Simple conducteur
blinzdé ou cablage

ATTENTION

@ Brancher une fiche mono court-circuitera un coté.

@ En cas d'utilisation de fils blindés & double conducteur, ne bran-
chez pas les blindages au casque.

/N ATTENTION

N'allumez/n'éteignez pas l'unité et ne branchez/débranchez pas le
casque quand vous portez ce dernier.

Cela pourrait entrainer un bruit fort et soudain risquant d'endom-
mager votre audition.

Aprés avoir branché un casque a cette unité, réglez toujours le
volume au minimum (—ee dB) avant de mettre le casque (page 38).

33



Nomenclature et fonctions des parties (unité principale)

TEAC

DSD VOLUME

st Shmar Dl

CLOCK
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INPUT SELECTOR MENU [
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= | o e | )
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@ Si 'écran reste sombre méme aprés mise sous tension avec
l'interrupteur d'alimentation POWER, une des raisons sui-
vantes en est généralement la cause.

@ Interrupteur d'alimentation POWER

Sert a mettre ['unité sous et hors tension.

- L'unité est sous tension, mais la luminosité de I'écran
(DIMMER) est réglée sur OFF (page 41).

- La fonction d'économie automatique d'énergie a fait pas-
ser |'unité en veille.

- Le cordon d'alimentation est débranché.

Pour allumer l'unité, appuyez sur la touche STANDBY/ON de la
télécommande, ou faites passer l'interrupteur d'alimentation
POWER sur OFF avant de le ramener sur ON.

Voyant CLOCK (horloge)

Affiche le statut de synchronisation d'horloge.

Allumé : L'unité est synchronisée avec le signal d'horloge

recu par la prise d'entrée CLOCK SYNC (10MHz IN).

Clignotant:  Aucune horloge n'est recue ou l'unité n'est pas
en cours de synchronisation.

Eteint: Il n'y a aucune synchronisation d'horloge.

@ Voir page 40 les réglages de synchronisation d'horloge.

@ Entrée audio numérique (OPT/COAXIN)

Sert a recevoir l'audio numérique.
Connexion optique : utilisez un cable optique a mini-fiche.
Connexion coaxiale : utilisez le cable de conversion RCA fourni.

[D| Bouton INPUT SELECTOR

Sert a sélectionner la source d'entrée.
Sert a changer les valeurs de réglage quand un paramétre de
menu est affiché.

Pressez-le pour l'utiliser comme touche de validation (ENTER).
Tournez-le lorsque le menu est ouvert pour changer de para-
meétre affiché ou modifier la valeur de réglage.
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| E] Touche MENU

Appuyez sur cette touche pour passer en mode de réglage
(page 39).
Appuyez en mode de réglage pour revenir a I'écran précédent.

E Capteur de signal de télécommande

Recoit les signaux de la télécommande. Pour utiliser la télécom-
mande, pointez-la vers le capteur de signal de télécommande.

|G| Prises PHONES

Branchez ici un casque a fiche jack 6,35 mm stéréo standard

(page 33).

® Si un casque est branché a cette unité, l'audio ne sort plus
par les prises de sortie audio analogique de la face arriére.

E Ecran

Cet écran affiche des informations sur l'audio lu et les pages du
menu.

[1]Bouton VOLUME

Sert a régler le volume de sortie par le casque. Tournez-le vers la
droite pour monter le volume et vers la gauche pour le baisser.

® Pour permettre le réglage du volume de sortie audio ana-
logique de cette unité, réglez LINE QUT LEVEL (niveau de
sortie ligne) sur VARIABLE (« Niveau de sortie ligne » en page
41). Cela permettra d'utiliser ce bouton VOLUME pour
régler le niveau de sortie analogique.

® Les réglages de volume sont conservés séparément pour la
sortie audio analogique et la sortie casque.



Nomenclature et fonctions des parties (télécommande)
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Quand l'unité principale et la télécommande ont toutes les
deux des touches ayant les mémes fonctions, ce mode d'emploi
explique comment utiliser I'une ou l'autre. La touche correspon-
dante peut s'utiliser de la méme fagon.

Touche STANDBY/ON

Appuyez sur cette touche pour mettre l'unité en veille ou pour
I'allumer.

m Touches de sélection d'entrée

Servent a sélectionner la source de lecture.

[ ¢ | Touche UPCONVERT

Sert a changer le réglage de conversion ascendante.

[d] Touche FILTER

Sert a changer le réglage du filtre.
Cela modifie le filtre en fonction de l'entrée (PCM ou DSD).

| ] Touche HEADPHONE

Sert a changer le type de casque.

[ | Touche MUTE

Sert a couper le son.

[ g] Touche DIMMER

Sert a régler la luminosité de I'écran de 'unité principale.

[h] Touche MENU

Appuyez sur cette touche pour passer en mode de réglage
(page 39).
Appuyez en mode de réglage pour revenir a I'écran précédent.

[ i | Touche ENTER

Appuyez sur cette touche pour valider la sélection du paramétre.

m Touches Haut/Bas (/)

Servent & sélectionner les paramétres de réglage.

[ k] Touches VOLUME (+/-)

Servent & régler le volume.
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Affichage

A la mise sous tension

WELCOME

Aprés |'apparition des messages ci-dessus, la source d'entrée s'af-
fiche a I'écran.

Affichage d'informations sur la source
d'entrée

L'affichage d'informations sur la source d'entrée apparaitra aprés la
mise sous tension ainsi qu'aprés 10 secondes sans action alors qu'un
écran de réglage est ouvert.

Exemple d'affichage

S'il n'y a pas de casque branché et si LINE OUT LEVEL est réglé
sur FIX ou sur OFF
Réglage du filtre numérique
Méthode de traitement
des données audio
Nom de source d'entrée

|
)
LS E

ORG ) DF OFF
POM 44, 1kHe

1
Statut du signal d'entrée

@ Tourner le bouton VOLUME ne fera pas varier le volume.

Si un casque est branché ou si LINE OUT LEVEL est réglé sur
VARIABLE

s E ORE ODE OFF
PCM 44k —41, 5dE
|
! I
Statut du signal d'entrée Volume

@ Tourner le bouton VOLUME fera varier le volume et la valeur de
celui-ci apparaitra a droite de l'indication de statut du signal
entrant.
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Nom de source d'entrée

Affiche le nom de la source sélectionnée.

Les noms affichés correspondent aux connecteurs sélectionnés
comme suit :

USB
Port USB

COAXf
Connexion coaxiale a la prise d'entrée audio numérique (OPT/
COAX IN) de la face avant

COAX
Prise d'entrée audio numérique coaxiale RCA (COAXIAL) de la
face arriére

OPTf
Connexion optique a la prise d'entrée audio numérique (OPT/
COAX IN) de la face avant

OPT
Prise d'entrée audio numérique optique (OPTICAL) de la face
arriere

LINE
Prises d'entrée audio analogique (LINE IN) de la face arriére

Méthodes de traitement des données audio

ORG
Le signal entrant d'origine est directement transmis au convertis-
seur N/A sans conversion.

2Fs
4Fs
8Fs
DsSD
La conversion ascendante affichée sera utilisée (page 40).

DoP
Le signal DSD est recu par méthode DoP (DSD par PCM).

Réglage du filtre numérique
Indique le réglage du filtre numérique (page 40).



Fonction de conversion ascendante

Statut du signal d'entrée
Affiche le statut du signal de la source d'entrée.

UNLOCK!
L'unité ne peut pas se synchroniser sur le signal d'entrée.

NOT AUDIO!
Le signal recu est & un format illisible.

UNCONNECTED!
Alors que 'USB a été choisi comme source d'entrée, aucun cable
USB n'est branché a l'unité.

READY
L'USB a été choisi comme source d'entrée, mais aucun signal audio
n'est requ.

ANALOG
Les entrées audio analogiques ont été choisies comme sources
d'entrée.

PCM 32kHz

PCM 44.1kHz

PCM 48kHz

PCM 88.2kHz

PCM 96kHz

PCM 128kHz

PCM 176.4kHz

PCM 192kHz

PCM 256kHz

PCM 352.8kHz

PCM 384kHz

DSD 2.8MHz

DSD 5.6MHz

DSD 11.2MHz
Ces indications donnent le type et la fréquence d'échantillon-
nage du signal entrant.

Affichage du volume

Le réglage du volume s'affichera lorsque vous tournerez le bouton
VOLUME de cette unité.

Exemple d'affichage
Mo lume B, GdE

Vous pouvez utiliser la fonction de conversion ascendante avec I'en-
trée audio numérique (OPT/COAX) et I'entrée USB (page 40).

Les relations entre les fréquences d'échantillonnage en entrée et
celles aprés conversion ascendante sont les suivantes.

Source d'entrée Réglage de conversion ascendante
E:Sﬁij:jf USB | OFF | 2Fs | 4rs | 8rs | DsD
d‘éczjggﬁgri:age Fréquence d‘é_chantillonnage aprés
— conversion ascendante
[kHz] [kHz] [MHz]
32 - 32 64 128 | 256 8,0
441 44,1 441 | 882 | 1764 | 3528 11,2
88,2 882 | 882 | 882 | 1764 | 3528 1,2
1764 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 3528 1,2
= 3528 | 3528 3528 | 352,8 | 3528 11,2
48 48 48 96 192 384 12,2
96 96 96 96 192 384 12,2
192 192 192 192 192 384 12,2
- 384 384 | 384 | 384 | 384 12,2

Les valeurs signalées par une case I:l restent inchangées.
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Fonctionnement de base

n Basculez l'interrupteur d'alimentation POWER sur
ON.

. ]
9. 0= QO
=— p———

® Si un amplificateur stéréo est connecté a cette unité, allu-
mez-le toujours en dernier.

E Tournez le bouton INPUT SELECTOR pour choisir la

source d'entrée.
—

INPUT SELECTOR

Q)

PUSH ENTER
La source sélectionnée s'affiche & I'écran.

® \ous pouvez aussi utiliser les touches Haut et Bas (~, ) de
la télécommande.

@ Si le signal entrant n'est pas un signal audio numérique ou
est a un format non pris en charge par cette unité, comme
du Dolby Digital, DTS ou AAC, « NOT AUDIO! » apparait a
I'écran et aucun signal audio n'est produit. Réglez la sortie
numérique de 'appareil connecté pour produire un signal
audio PCM.

® Pour employer un ordinateur fonctionnant sous systéme
d'exploitation Windows afin de lire des fichiers audio quand
cette unité est réglée sur USB, vous devez installer un pilote
dédié sur I'ordinateur avant de les relier (page 42).

® Les données DSD ne peuvent étre lues qu'en utilisant 'USB
ou l'entrée numérique au format DoP.
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B Lancez la lecture sur l'appareil source.

Référez-vous au mode d'emploi de cet appareil.

n Réglez le volume.

Quand les sorties ligne sont utilisées

Quand LINE OUT LEVEL (niveau de sortie ligne) est réglé sur
VARIABLE, tournez le bouton VOLUME de cette unité pour régler
le volume.

Lorsque LINE OUT LEVEL est réglé différemment, le volume ne
peut pas contrélé depuis cette unité. Utilisez I'amplificateur
stéréo ou un autre appareil connecté a cette unité pour régler le
volume.

Quand un casque est connecté a cette unité
Tournez le bouton VOLUME de cette unité pour régler le
volume.

® Quand le bouton VOLUME de cette unité est employé, le
réglage de volume s'affiche.



Réglages

n Appuyez sur la touche MENU pour afficher les para-
meétres de réglage.

T[ﬁ\ ©
| —

© 0O

©

E Tournez le bouton INPUT SELECTOR pour afficher le
paramétre a modifier.

o|L__]
20
=

[[@.

l
= |

INFUT SELECTOR

o

PUSH ENTER

® \ous pouvez aussi utiliser les touches Haut et Bas (-, ~v) de
la télécommande.

Les paramétres de menu apparaissent dans |'ordre suivant.
HEADPHONES -

A

UPCONVERT

4

PCM D-FILTER

A

DSD D-FILTER

A

CLOCK SYNC

4

LINEOUT

4

LINE OUT LEVEL

4

DIMMER

v4

AUTO POWER SAVE

*

B Appuyez sur le bouton INPUT SELECTOR pour vali-
der la sélection.

0. 0°: = O

o ] O
= |

INPUT SELECTOR

G

PUSH ENTER

® Vous pouvez aussi appuyer sur la touche ENTER de la
télécommande.

@ Lavaleur actuellement réglée s'affiche a I'écran.

nTournez le bouton INPUT SELECTOR pour changer

la valeur de réglage.

® \ous pouvez aussi utiliser les touches Haut et Bas (~, ~v) de
la télécommande.

® Appuyez sur la touche MENU pour revenir a la sélection de
paramétre de réglage.

EQuand vous avez fini de changer les réglages,
appuyez sur la touche MENU pour réafficher le sta-

O

—

tut de source d'entrée.

@
o

© O

H[

; ti’:lil]
|

@ Si vous ne faites rien durant environ 10 secondes, I'écran
retourne a l'affichage du statut de source d'entrée.
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Réglages (suite)

Conversion ascendante

Sert a activer le circuit de conversion ascendante quand des signaux
au format PCM sont recus.

@ Voir page 37 pour les relations entre les fréquences d'échantil-
lonnage en entrée et celles aprés conversion ascendante.

RUFCOMUERT
7 OFF

OFF
Le signal entrant d'origine est directement transmis au convertis-
seur N/A sans conversion.

2Fs
Si la fréquence d'échantillonnage du signal audio entrant est
inférieure a 2 fois une valeur standard (32, 44,1 ou 48 kHz),
elle bénéficie d'une conversion ascendante x2 avant 'envoi au
convertisseur N/A.

4Fs
Si la fréquence d'échantillonnage du signal audio entrant est
inférieure a 4 fois une valeur standard (32, 44,1 ou 48 kHz),
elle bénéficie d'une conversion ascendante x4 avant 'envoi au
convertisseur N/A.

8Fs
Si la fréquence d'échantillonnage du signal audio entrant est
inférieure a 8 fois une valeur standard (32, 44,1 ou 48 kHz),
elle bénéficie d'une conversion ascendante x8 avant 'envoi au
convertisseur N/A.

DSD
La source d'entrée est convertie au format numérique DSD avant
d'étre envoyée au convertisseur N/A.

Filtre numérique PCM

Sert a régler le filtre numérique quand des signaux au format PCM
sont recus.

M
a P

<=FILTER

OFF
Le filtre numérique est désactivé.

FIR SHARP
Un filtre FIR (RIF en francais) a forte pente est utilisé pour réduire
brutalement les signaux extérieurs a la bande audio.

FIR SLOW
Un filtre FIR (RIF en francais) & pente douce est utilisé pour
réduire progressivement les signaux extérieurs a la bande audio.

SDLY SHARP
Un filtre & court retard et a forte pente est utilisé pour réduire
brutalement les signaux extérieurs a la bande audio.

SDLY SLOW
Un filtre & court retard et a pente douce est utilisé pour réduire
progressivement les signaux extérieurs a la bande audio.
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® Quand des signaux a 352,8 kHz ou 384 kHz sont recus, le filtre
numérique est désactivé durant la lecture quel que soit ce réglage.

Filtre numérique DSD

Sert a régler le filtre numérique quand des signaux au format DSD
sont regus.

CUTOFF 50kHz
Fréquence de coupure de 50 Hz

CUTOFF 150kHz
Fréquence de coupure de 150 Hz

Synchronisation d'horloge

@ La synchronisation d'horloge est possible quand 'USB est choisi
comme source d'entrée.

A CLOCK SYHO
FOOFF
OFF
Aucune synchronisation d'horloge n'est utilisée.
ON

L'horloge maitre de cette unité sera synchronisée sur I'horloge
10 MHz recue par la prise d'entrée CLOCK SYNC (10MHz IN).

Réglages de casque

+*+HEHDPHORNES

> STERED

Faites ici les réglages adaptés au casque connecté (page 33).

STEREO
Casque asymétrique

BALANCED
Casque symétrique
Les casques symétriques fonctionnent avec une amplification
différentielle.
Les péles positif et négatif fonctionnent avec des polarités
opposées.

ACTIVE GND
Casque symétrique
L'ampli agit pour que le péle négatif d'un casque symétrique soit
al0Wv.
Pour le casque, les caractéristiques des sorties deviennent
équivalentes.



Sortie ligne

ouT

Sert a sélectionner les prises d'ol sortira I'audio analogique.
® La sortie ne peut pas se faire en méme temps par les prises RCA
et les prises XLR.

RCA
Sortie par les prises RCA.

XLR2
Sortie par les prises XLR avec point chaud sur la broche 2.

XLR3
Sortie par les prises XLR avec point chaud sur la broche 3.

Niveau de sortie ligne
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Sert a sélectionner le niveau aux prises de sortie audio analogique
(LINE OUT).

FIX 0dB
La sortie maximale est de 2 Vrms. Choisissez ce réglage si vous
souhaitez régler le volume a l'aide d'un amplificateur.

® Aucun son ne sortira si un casque est branché.
FIX +6dB

La sortie maximale est de 4 Vrms. Choisissez ce réglage si vous
souhaitez régler le volume a l'aide d'un amplificateur.

@ Aucun son ne sortira si un casque est branché.

@ En cas de distorsion du son, choisissez le réglage FIX 0dB.
VARIABLE

Cela permettra d'utiliser le bouton VOLUME de cette unité pour

régler le niveau de sortie analogique. Optez pour ce réglage si
vous souhaitez utiliser cette unité pour régler le volume.

@ Aucun son ne sortira si un casque est branché.

OFF
Aucun son n'est produit.

Luminosité de I'écran

B IMMER

T
DIMMER 3

DIMMER 3
Luminosité ordinaire

DIMMER 2
Légérement atténuée

DIMMER 1
Plus atténuée

OFF
Pas d'affichage

® ['écran reste éteint méme quand l'unité est allumée.

Fonction d'économie automatique
d'énergie
Cette unité a une fonction d'économie automatique d'énergie.

® La fonction d'économie automatique d'énergie est activée
lorsque l'unité quitte |'usine.

FOWER

#EUTO
R

SHUE

OFF
La fonction d'économie automatique d'énergie est désactivée.

ON
L'unité passe automatiquement en veille s'il n'y a pas d'entrée
audio lorsque la source d'entrée est réglée sur LINE ou si aucun
signal entrant n'est verrouillé durant environ 30 minutes lorsque
la source d'entrée est autre.
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Lecture de musique sur un ordinateur

Installation du pilote sur un ordinateur

Cette unité peut étre branchée a des ordinateurs ayant les systémes
d'exploitation suivants. Le fonctionnement avec d'autres systémes
d'exploitation n'est pas garanti (en date d'avril 2015).

Avec Mac OS

Le pilote fonctionne avec les versions de systéme d'exploitation
suivantes.

OS X Lion (10.7)

0S X Mountain Lion (10.8)

0OS X Mavericks (10.9)

0S X Yosemite (10.10)

Cette unité fonctionnera avec le pilote standard du systéme d'ex-
ploitation (OS), donc il n'y a pas besoin d'installer un pilote spécial.

Avec Windows

Le pilote fonctionne avec les versions de systéme d'exploitation
suivantes.

Windows 7 (32/64 bits)

Windows 8 (32/64 bits)

Windows 8.1 (32/64 bits)

Installation du pilote sur l'ordinateur

Pour lire au travers de cette unité des fichiers audio stockés sur un
ordinateur, vous devez au préalable installer un pilote dédié sur
I'ordinateur. Téléchargez le pilote dédié depuis le site mondial TEAC :

Site mondial TEAC
http://teac-global.com/

ATTENTION

Installez le pilote dédié avant de relier I'unité a l'ordinateur
par USB.

Si vous connectez cette unité a l'ordinateur avant d'installer le pilote,
elle ne fonctionnera pas correctement.

@ Pour des instructions sur les procédures d'installation des pilotes,
accédez a la page Downloads (téléchargements) du site mondial
TEAC (http//teac-global.com/).

® Selon la combinaison ordinateur et logiciel, un bon fonction-
nement peut ne pas étre possible méme avec les systémes
d'exploitation ci-dessus.

A propos du mode de transmission

Cette unité se connecte en mode asynchrone haute vitesse.
Les fréquences d'échantillonnage qui peuvent étre transmises sont
44,1,48,88,2,96,176,4,192,352,8 et 384 kHz.

Quand la connexion est correcte, vous pouvez sélectionner « TEAC
USB AUDIO DEVICE » comme sortie audio dans le systéme d'exploi-
tation de l'ordinateur.

® En mode asynchrone, les données audio envoyées par |'ordi-
nateur seront traitées a l'aide de I'horloge de cette unité, ce qui
permet de réduire la gigue qui survient lors de la transmission
des données.
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Téléchargement de lI'application de lecture
TEAC HR Audio Player

Vous pouvez télécharger depuis le site mondial TEAC (http://
teac-global.com/) des versions pour Mac et Windows de notre appli-
cation gratuite TEAC HR Audio Player qui assure la lecture de fichiers
DSD.

Note concernant le réglage de TEAC HR
Audio Player

Pour lire des enregistrements DSD a 11,2 MHz avec TEAC HR Audio
Player, ouvrez la fenétre « Configure » (configurer) et réglez « Decode
mode » (mode de décodage) sur « DSD Native ».

Pour lire des formats autres que le DSD & 11,2 MHz, vous pouvez
régler ce paramétre comme vous le souhaitez sur « DSD over PCM »
ou « DSD Native ».

Pour plus de détails, reportez-vous a la section « Selecting DSD
decoding mode » (sélection du mode de décodage DSD) dans le
mode d'emploi du TEAC HR Audio Player.

Lecture de fichiers audio depuis un
ordinateur

n Branchez cette unité a l'ordinateur a l'aide d'un
cable USB.

.

Céble USB

@ Utilisez un cable ayant une fiche qui correspond & la prise de
cette unite.

E Mettez I'ordinateur sous tension.

® Vérifiez que son systéme d'exploitation a normalement
démarré.

B Basculez l'interrupteur d'alimentation POWER en
position ON pour allumer l'unité.



Restauration des réglages par défaut

© © ©

POWER

nTournez le bouton INPUT SELECTOR afin de sélec-
tionner USB.

1 0:5F
= |

@

PUSH ENTER

E Lancez la lecture d'un fichier audio sur l'ordinateur.

En réglant au maximum le volume de sortie de l'ordinateur et
en ajustant le volume de sortie depuis I'amplificateur stéréo,
une meilleure qualité sonore peut &tre obtenue.

Réduisez au minimum le volume de I'amplificateur stéréo avant
de commencer la lecture. Ensuite, montez-le progressivement.
Si vous avez branché un casque a cette unité, tournez le bou-
ton VOLUME dans le sens antihoraire pour réduire le volume
au minimum avant de mettre le casque. Ensuite, montez-le
progressivement.

® ['ordinateur et cette unité ne peuvent pas se contrdler 'un
I'autre.

® N'essayez aucune des opérations suivantes pendant la lecture
d'un fichier audio par USB. Cela pourrait entrainer un mauvais
fonctionnement de 'ordinateur. Quittez toujours le logiciel de
lecture audio avant d'entamer une des actions suivantes.
- Débrancher le cable USB
- Eteindre cette unité
- Changer la sélection d'entrée actuelle

® Lors de la lecture d'un fichier audio par USB, les sons du systéme
de l'ordinateur seront aussi produits. Si vous ne souhaitez pas
que ces sons soient produits, faites les réglages appropriés sur
I'ordinateur pour les couper.

® Si vous branchez cette unité a l'ordinateur ou si vous réglez son
entrée sur USB aprés avoir lancé le logiciel de lecture audio,
les fichiers audio peuvent ne pas étre lus correctement. Si cela
se produit, faites redémarrer le logiciel de lecture audio ou
I'ordinateur.

En maintenant pressée la touche MENU, basculez l'interrupteur d'ali-
mentation POWER sur ON.

%5)

=]

0713
<> © ©

=

E|— |

® Relachez la touche MENU quand le message « SETUP CLEAR »
(effacement de la configuration) s'affiche a I'écran.
Les réglages d'usine par défaut sont les valeurs de réglage qui

apparaissent dans les images d'écran employées par ce mode
d'emploi.
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Guide de dépannage

Si vous rencontrez un probléme avec l'unité, veuillez prendre un
moment pour lire les informations suivantes avant de solliciter une
réparation. Si cette unité ne fonctionne toujours pas correctement,
contactez le revendeur chez qui vous I'avez achetée.

Générales

L'unité ne s'allume pas.

= \irifiez que le cordon d'alimentation est enfoncé a fond dans
la prise secteur. Si la prise a un commutateur, vérifiez que
celui-ci est en position ON.

= Branchez un autre appareil électrique a la prise pour vérifier
qu'elle fournit bien du courant.

= Sila fonction d'économie automatique d'énergie a fait passer
I'unité en veille, appuyez sur la touche STANDBY/ON de la
télécommande pour rallumer l'unité.

Aucun son n'est produit.

= Siun amplificateur stéréo est branché a cette unité, réglez son
volume.

= Sivous utilisez un casque branché a cette unité, employez le
bouton VOLUME pour régler le volume.

= Avec le bouton INPUT SELECTOR, sélectionnez I'entrée
laquelle est branchée la source que vous désirez entendre.

= Revérifiez les branchements aux autres équipements.

Il y a un bruit de ronflement.
= Si un cable de liaison est proche d'un cordon d'alimentation,
d'un éclairage fluorescent ou d'une cause de parasites simi-
laire, écartez-les autant que possible I'un de l'autre.

Il n'y a pas de son d'un c6té du casque.
= \érifiez que la fiche du casque est enfoncée & fond.

Le son n'est pas en stéréo dans le casque.
= \érifiez que le paramétre HEADPHONES est réglé sur STEREQ.

Synchronisation d'horloge

Le voyant CLOCK ne cesse pas de clignoter.
= Réglez 'horloge de synchronisation sur OFF lorsque vous ne
l'utilisez pas.
= |a synchronisation avec le signal d’horloge entrant peut ne
pas étre possible. Vérifiez les connexions des prises de syn-
chro d'horloge et les réglages de I'appareil connecté.
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Branchements a un ordinateur

Lordinateur ne reconnait pas cette unité.
= (ette unité peut étre branchée a des ordinateurs ayant les
systémes d'exploitation suivants. Le fonctionnement avec
d'autres systémes d'exploitation n'est pas garanti (en date
d'avril 2015).

Mac OS

0S X Lion (10.7)

0OS X Mountain Lion (10.8)
0S X Mavericks (10.9)

0OS X Yosemite (10.10)

@ Cette unité peut étre utilisée avec le pilote standard du sys-
téme d'exploitation.

Windows

Windows 7 (32/64 bits)
Windows 8 (32/64 bits)
Windows 8.1 (32/64 bits)

@ Nécessite l'installation d'un pilote dédié (page 42).

Du bruit se produit.
= lancer d'autres applications durant la lecture d'un fichier
musical peut interrompre la lecture ou causer du bruit. Ne
lancez pas d'autres applications durant la lecture.
Quand I'unité est branchée a un ordinateur via un concen-
trateur (hub) USB, par exemple, du bruit peut étre entendu.
Si cela se produit, branchez I'unité directement a l'ordinateur.

Les fichiers audio ne peuvent pas étre lus.
= Branchez cette unité a l'ordinateur et réglez son entrée sur
USB avant de lancer le logiciel de lecture audio.
Si vous branchez cette unité & |'ordinateur ou si vous réglez
son entrée sur USB aprés avoir lancé le logiciel de lec-
ture audio, les fichiers musicaux peuvent ne pas étre lus
correctement.

Comme cette unité utilise un microcontréleur, du bruit ou d'autres
interférences externes peuvent entrainer son mauvais fonction-
nement. Si cela se produit, débranchez le cordon d'alimentation,
attendez un instant puis rallumez l'unité et relancez les opérations.



Caractéristiques techniques

Sorties audio analogiques

CONNECTBUIS. ...t Prises XLR x 1 paire
Prises RCA x 1 paire
Impédance de SOnties . sus e rmssmmarsmanss s aes XLR:1880)
RCA:1500Q
Niveau maximal de sortie (1 kHz, pleine échelle, sous 10 kQ)
FIX 0dBis s e monm e, XLR/RCA : 2,0Vrms
FIX+6dB . ..o KLR/RCA : 4,0Vrms
VARIABLE. ... XLR:12Vrms
RCA:6Vrms
Réponse en fréquence................. 5Hz - 80 kHz (+1 dB/-3 dB)
Rapport signal/bruit .................. 110 dB (pondération A, 1 kHz)
Distorsion ......... 0,0015 9% (1 kHz, filtre passe-bas : 20 Hz - 20 kHz)
Sorties casque
CONNEBCLEUNS: : cummmmsmes s aims Jack 6,35 mm stéréo standard x 2
Puissance maximale efficace
STEREO

500 mW + 500 mW (un casque sous 32 ())
350 mW + 350 mW (deux casques sous 32 Q)
BALANCED
700 mW + 700 mW (sous 32 Q)
Plage d'impédance compatible............................ 16-600 Q)

Entrées audio analogiques

C ONNEE e LIS S S s P s e R Prises RCA x 1 paire
Impédancedentrée. ... ... 51kQ
Sensibilité d'entrée ... ... 130 mv

Entrées audio numériques

Numérique COAXIAL soemmiersmrmminmrmsmmys Prise RCA x 1

Prise mini-jack 3,5 mm x 1

(Connexion par fiche mini-jack 3,5 mm possible

avec cable adaptateur RCA/mini-jack 3,5 mm)

05Vcc, 75Q)

NUMENQUEDPTICAL. . . oo cnsnssmmamsmnmnmm: Prise rectangulaire x 1

Prise mini-jack 3,5 mm x 1

(24,0 3 —14,5 dBm en créte)

HISBismrmn mmmanasmannrammam Connecteur de type Bx 1

(conforme USB 2.0)

Fréquence d'échantillonnage des données PCM

Numérique COAXIAL

32 kHz 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 1764 kHz, 192 kHz
Numérique OPTICAL

32 kHz 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 1764 kHz, 192 kHz

LISB o 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz,

352,8 kHz, 384 kHz

Résolution de quantification en bits

Numérique COAXIAL/numérique OPTICAL ............ 16/24 bits

USB L 16/24/32 bits
Fréquence d'échantillonnage des données DSD

USB . 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz

Numérique COAXIAL/numérique OPTICAL .............. 2,8 MHz

(pour transmission DoP 176,4 kHz/24 bits)

Entrée d'horloge de synchronisation

N O VT L s s S T R T SR M B BNC
Fréquence d'échantillonnage d'entrée....................... 10 MHz
Impédance d'entrée s s esnnmn e S 500

Niveau d'entrée. . ..Onde rectangulaire : équivalente aux niveaux TTL
Onde sinusoidale: 0,52 1,0 Vrms

Générales
Alimentation électrique
Modale EUrope i ««- susmmessmssssumsmsmamsmss CA 220-240V, 50 Hz
Modéle USA/Canada: eurernssas s s s CA 120V, 60 Hz
Consemmation Electriquere asssemrmrnnmnssssranmninaens 16w
Alimentationcen:veilles s sremnranmnmmrasnen 04W
Dimensions externes ............... 290 mm x 84,5 mm x 248,7 mm
(L x H x P hors tout)
POidS o e e R T SR R 4,2 kg
Température de fonctionnement ..................... +5°Ca +35°C
Hygrométrie de fonctionnement ....... 5 & 85 % (sans condensation)
Température de stockage. ..........ooeeiiieiaiia... —20°Ca +55°C
Accessoires fournis

Cordon d'alimentation x 1

Cable de conversion (RCA vers mini-jack) x 1

Télécommande (RC-1319) x 1

Piles pour télécommande (AAA) x 2

Mode d'emploi (ce document) x 1

Carte de garantie x 1 (pour les utilisateurs aux USA et au Canada
uniguement)

Patins x 3

e Conception et caractéristiques techniques sont sujettes a modifi-
cations sans préavis.

® |e poids et les dimensions sont des valeurs approchées.

® Lesillustrations de ce mode d'emploi peuvent légérement différer
des modeéles de production.

45



